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LIVELLI DI SPECIFICA 

 

EVOLUTION 10W-40  soddisfa i requisiti delle  

seguenti specifiche internazionali: 

 

API SN / CF       VW 500.00 / 501.01 / 505.00   

ACEA A3 / B3 / B4                                                          BMW LONG LIFE 01 

MB  229.1                   PORSCHE 

    

EVOLUTION 10W-40 è un lubrificante multigrado formulato con basi a tecnologia sintetica ed additivi di 

ottima qualità che lo rendono idoneo all’impiego in motori alimentati sia a benzina che diesel sottoposti a 

potenza elevata ed a prolungati intervalli di sostituzione d’olio. 

L’utilizzo di questo lubrificante assicura un elevato potere antischiuma, detergente, disperdente ed anti 

ossidante assicurando la massima protezione del motore e garantendo la viscosità ottimale in svariate 

condizioni climatiche. 

  

 

Caratteristiche Tipiche* 

Prova Unità Metodo Valori Medi 

Densità a 15 °C Kg/m3   ASTM D 1298 868 

Viscosità a 100 °C cSt ASTM D 445 13.9 

Indice di Viscosità  ASTM D 2270 145 

Flash Point °C ASTM D 92 214 

Pour Point °C ASTM D 97              -30 

*i dati sopra riportati sopra riportati si riferiscono a valori medi di produzione 
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