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LIVELLI DI SPECIFICA 
UNIAGRI 10W  soddisfa i requisiti delle  

seguenti specifiche internazionali: 

 

CAT TO-4        ALLISON C4 

EATON VICKERS I – 280 S / M-2950 S  ZF TE-ML 03C        

KOMATSU KES 07.868.1    

 

   

UNIAGRI 10W è un prodotto multifunzionale da impiegare su cambi, trasmissioni con freni e bagno d’olio, 

riduttori laterali, riduttori ruote, differenziali, sollevatore idraulico, puleggia motrice, guida meccanica e 

idrostatica di tutti i sistemi che richiedono prodotti SAE 10W. 

 

 

Caratteristiche Tipiche* 

Prova Unità Metodo 10W 

Densità a 15 °C Kg/m3   ASTM D 1298 865 

Viscosità a 100 °C cSt ASTM D 445 11.0 

Indice di Viscosità  ASTM D 2270 130 

Flash Point °C ASTM D 92 208 

Pour Point °C ASTM D 97            -24 

*i dati sopra riportati sopra riportati si riferiscono a valori medi di produzione 

  

 

 

 

 

 

 

 

AM ATTREZZATURE SRL 

Via  E. Berlinguer, 88821 Rocca di Neto (KR )  
tel. +39 0962 84891 

 

 

UNIAGRI 10W  

LUBRIFICANTI AGRICOLTURA 

 


