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LUBRIFICANTE PER CATENE 
 

 
 
 
 
 
 

Lubrificante filante ad alta adesivit‡ che conferisce una lubrificazione duratura e protegge dallíusura 
e dallíossidazione. Resistente allíacqua salata e agli sbalzi di temperatura. 

 
A multipurpose product with adhesive properties for a long lasting lubrication. Protects treated parts 
from wear and oxidation. Resistant to salt water and great temperature changes. 

 

 
 

SETTORI di APPLICAZIONE: officine meccaniche, ricambio automobilistico, ferramenta, 

applicazioni di vario tipo ad uso industriale 

FIELDS of APPLICATION:  mechanical car shops, automotive aftermarket, hardware, various 

industrial applications 
 

UTILIZZO: come da descrizione del prodotto 

USE: as per product description 

 
PROPRIETA': lubrificante, adesivo, antiossidante, resistente allíacqua salata e sbalzi termici 

PROPERTIES: lubricating, adhesive, antioxidant; suited for salted water environments, does not 

react to great temperature changes 

 

CARATTERISTICHE                         LUBRIFICANTE PER CATENE 

Characteristics 
Aspetto/Visual aspect  A vista           liquido/limpido paglierino  liquid/clear, straw coloured 

Odore/Smell                                        caratteristico/typical 

Flash point                                           inferiore a 0EC/less than 0EC 

Densit‡ relativa/relative density           0,80 gr/ml c. circa/approx. 

Solubilit‡ in acqua/solubility water      insolubile/insoluble 

Solubilit‡ lipida/Lipid solubility            solubile/soluble 

Metalli pesanti/Heavy metals               non contiene/does not contain 

 

 
SICUREZZA ed ASPETTI AMBIENTALI 

La scheda tecnica di Sicurezza puÚ essere richiesta  
tale documentazione Ë redatta secondo le normative della Comunit‡ Europea 
SAFETY and ENVIRONMENTAL ISSUES 

The product Technical Safety Sheet can be requested to  
such document is prepared according to the European Union norms and regulations 

 

 
 
 


